Настройка модема Asus AAM6010EV 
для подключения на семейство тарифных планов ИнтернетЭкспресс в режиме Bridge.
Настройте параметры протокола TCP/IP - ip-адрес из подсети 192.168.1.х (например, 192.168.1.2), маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1  
Введите ip-адреса DNS серверов:

195.98.32.193

195.98.32.200

Настройка модема осуществляется с помощью web-интерфейса.
В адресной строке Internet Explorer наберите http://192.168.1.1
login: Admin
password: Admin
Перейдите Setup -> New Connection. На рисунке ниже представлен экран с параметрами настройки соединения.
Выберите:
«Type» - Bridge
«Encapsulation» - LLC
Проверьте значения параметров «VPI» и «VCI» – должны быть «8» и «35» соответственно, если в регистрационной форме, выданной при заключении договора,  не указаны иные значения.
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LAN setup. Bridged Connection Setup
LAN Configuration

Fee VST Name: [Bridge Type: [Bridge ]  Sharing: [Disable |
WAN Setup Options WLAN ID: [0 Priority Bits: |0 7]

New Connection

Modem Bridge Settings PVC Settings

Log Out Encapsulation: ® LLC O VC PVC New &

Select LAN:  [LAN group 1 7] veL:[8

WCI: [35
Qos: [UBR
PCR: [0 ps
scr:[o ps
MBS: |0 cells
COVT: |0 usecs
Auto
PVC o





Нажмите «Apply».

Для сохранения настроек перейдите Tools -> System Commands -> Save All.
