Настройка модема EchoLife HG510 (Huawei) для подключения на семейство тарифных планов ИнтернетХоум.
Настройка производится через web-интерфейс. Ip-адрес по-умолчанию: 192.168.1.1, login: admin, password: admin. 
ВАЖНО: Для Для первичной настройки модема 1-й Ethernet порт не используется, необходимо подключить модем через 2-й, 3-й или 4-й порты.
Сначала следует удалить заводские настройки PVC. Для этого зайдите в Advanced Setup -> WAN,  отметьте все строчки галками в столбце «Remove» и нажмите «Remove». Нажмите «Add».
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Введите VPI=8, VCI=35. Нажмите Next.
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Device Info ATM PVC Configuration
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Выберите PPP over Ethernet (PPPoE) и LLC/SNAP-BRIDGING. Нажмите Next. 
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PPP Username и PPP Password возьмите из регистрационной формы, выданной Вам при заключении договора. 
Важно! Не следует заполнять поле PPPoE Service Name.

Нажмите Next. 
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Device Info PPP Username and Password
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Включите параметры Enable NAT, Enable Firewall, Enable WAN Service и введите Service Name. Нажмите Next.
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Проверьте правильность ввода параметров и нажмите Save.
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Device Info WAN Setup - Summary
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Нажмите Save/Reboot.

Важно!: Для возможности использования первого Ethernet порта зайдите в Advanced Setup -> Port Mapping и уберите галку «Enable virtual ports on Ethernet Switch LAN(1-4)». 

Нажмите Save/Reboot.
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