Настройка модема SmartAX MT880 (Huawei) для подключения на семейство тарифных планов ИнтернетЭкспресс 
в режиме Routing.

Настройте параметры протокола TCP/IP - ip-адрес из подсети 192.168.1.х (например, 192.168.1.2), маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1  
Введите ip-адреса DNS серверов: 195.98.32.193, 195.98.32.200

Настройка модема осуществляется с помощью web-интерфейса.
В адресной строке Internet Explorer наберите http://192.168.1.1
login: admin, 

password: admin.

ATM Settings:
1. Удалите PVC с 0 по 5, т.к. по умолчанию они уже существуют. Для этого последовательно изменяете текущую PVC в опции ATM Interface и нажимаете кнопку Delete.
2. Установите значение опций:

- Active – Yes
- Mode - Routing
- Encapsulation –  RFC2684 (iPoA)
- Multiplex – LLC
- Default Route - Enable
3. Проверьте значения параметров «VPI» и «VCI» – должны быть «8» и «35» соответственно, если в регистрационной форме, выданной при заключении договора,  не указаны иные значения.
4. IP-адрес возьмите из регистрационной формы, маску введите 255.255.255.252, а шлюз на 1 меньше ip-адреса (см. рисунок).
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WAN Configuration

This page is used for WAN configuration
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Нажмите Apply. 
Нажмите Restart.
